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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka y kowa BLACK+DECKER jest przeznaczona 
do koszenia trawy na brzegach trawników i w trudno do-
st pnych miejscach. Narz dzie to nie jest przystosowane 
do celów profesjonalnych.

Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarz dzi sieciowych 
dok adnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej 
instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimali-
zowa  ryzyko po aru, pora enia pr dem elektrycznym, 
doznania urazu cia a i szkód rzeczowych.
Uwaga! Przy korzystaniu z kosiarki bezwzgl dnie 
przestrzegaj przepisów bezpiecze stwa. Dla w asnego 
bezpiecze stwa i znajduj cych si  w pobli u osób przed 
u yciem kosiarki zapoznaj si  z niniejsz  instrukcj  ob-
s ugi. Przechowuj niniejsz  instrukcj  na wypadek, gdyby 
znów by a kiedy  potrzebna. 
 Przed uruchomieniem kosiarki dok adnie przeczytaj 

niniejsz  instrukcj .
 W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne 

z przeznaczeniem. U ywanie innych przystawek 
i akcesoriów ni  zalecane w tej instrukcji lub wy-
konywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem 
narz dzia mo e doprowadzi  do wypadku.

 Przechowuj t  instrukcj .

Zastosowanie kosiarki
Przy korzystaniu z kosiarki ca y czas zachowuj ostro -
no .
 Zawsze zak adaj okulary ochronne
 Zabraniaj u ywania kosiarki dzieciom ani osobom, 

które nie zapozna y si  z t  instrukcj .
 Nie dopuszczaj dzieci ani zwierz t do miejsca pracy 

i pilnuj, by nikt nie dotyka  kosiarki ani kabla siecio-
wego.

 Gdy kosisz w pobli u dzieci, zachowuj szczególn  
ostro no .

 Zabrania si  u ywania kosiarki m odocianym 
i s abym osobom bez nadzoru do wiadczonego 
u ytkownika.

 Kosiarka ta nie jest zabawk .
 U ywaj kosiarki tylko za dnia lub przy bardzo dobrym 

sztucznym o wietleniu.
 Nie u ywaj kosiarki w wilgotnym ani mokrym oto-

czeniu.
 Nie zanurzaj kosiarki w wodzie.
 Nie otwieraj obudowy kosiarki. Nie ma w niej ad-

nych elementów podlegaj cych konserwacji przez 
u ytkownika.

 Nie u ywaj kosiarki w otoczeniu zagro onym wybu-
chem, w którym znajduj  si  palne ciecze, gazy lub 
py y.

 Nigdy nie ci gnij za kabel, by wyj  wtyczk  z gniaz-
da sieciowego. Grozi to uszkodzeniem wtyczki 
i kabla.

Bezpiecze stwo innych osób
 Zabrania si  u ywania tego elektronarz dzia przez 

dzieci i osoby o ograniczonej sprawno ci  zycznej, 
czuciowej lub umys owej. To samo dotyczy osób 

niedo wiadczonych, chyba e znajduj  si  pod 
nadzorem odpowiedzialnego za bezpiecze stwo 
fachowca. 

 Pilnuj dzieci, by nie bawi y si  tym urz dzeniem.

Pozosta e zagro enia
Przy korzystaniu z kosiarki mog  zaistnie  dodatkowe 
zagro enia nieuwzgl dnione w przepisach bezpiecze -
stwa. Z regu y zachodz  one w przypadku niew a ciwego 
lub zbyt d ugiego u ywania narz dzia.
Nawet przy przestrzeganiu odno nych przepisów 
bezpiecze stwa i stosowaniu wszystkich urz dze  
zabezpieczaj cych nadal wyst puj  pewne zagro enia. 
Zaliczaj  si  do nich:
 Skaleczenia wskutek dotkni cia obracaj cych si /

ruchomych elementów.
 Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, 

no y i akcesoriów.
 Nara enie zdrowia przy d u szym u ywaniu elek-

tronarz dzia. W takich sytuacjach rób regularne 
przerwy w pracy.

 Upo ledzenie narz du s uchu.
 Zagro enie zdrowia wskutek wdychania py u (np. 

powstaj cego podczas obróbki drewna, a zw aszcza 
d bu, buku i preszpanu).

Po u yciu
 Nieu ywan  kosiark  przechowuj w suchym, niedo-

st pnym dla dzieci miejscu.
 Uniemo liw dzieciom dost p do przechowywanych 

urz dze  elektrycznych.
 Gdy kosiarka ma by  transportowana w samocho-

dzie, zabezpiecz j  w baga niku, by nie mog a si  
przemie ci  w razie nag ej zmiany pr dko ci lub 
kierunku ruchu pojazdu.

Kontrola i naprawy
 Przed u yciem sprawd  kosiark , czy nie jest uszko-

dzona, czy jakie  elementy nie s  p kni te i czy 
jakie  inne okoliczno ci nie zak ócaj  prawid owej 
pracy narz dzia.

 Nie u ywaj kosiarki, gdy jaka  jej cz  jest nie-
sprawna. 

 Naprawy lub wymiany wadliwych cz ci zlecaj tylko 
jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów 
serwisowych.

 Nigdy nie próbuj wyjmowa  ani wymienia  jakichkol-
wiek elementów, je eli nie przewiduje tego niniejsza 
instrukcja obs ugi. 

Dodatkowe przepisy bezpiecze stwa pracy 
kosiarek y kowych
Uwaga! Po wy czeniu kosiarki szpula z y k  przez jaki  
czas jeszcze si  obraca.
 Zapoznaj si  z elementami obs ugi i zasadami 

prawid owego u ytkowania kosiarki.
 Przed u yciem sprawd  kabel sieciowy i przed u-

acz, czy nie s  uszkodzone lub zu yte. W razie 
uszkodzenia kabla natychmiast od cz go od sieci. 
NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST PRZY -
CZONY DO SIECI.

POLSKI
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 Nie u ywaj kosiarki z uszkodzonym lub zu ytym 
kablem.

 Dla ochrony stóp zak adaj solidne obuwie na szorst-
kiej podeszwie lub buty z cholewami.

 Dla ochrony nóg zak adaj d ugie spodnie.
 Przed u yciem kosiarki upewnij si , czy na terenie 

koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów ani innych 
obcych przedmiotów.

 U ywaj kosiarki, zachowuj c wyprostowan  pozycj  
i prowadz c y k  tn c  w pobli u ziemi. Nigdy nie 
za czaj kosiarki, gdy znajduje si  w jakim  innym 
po o eniu.

 Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiark . Pa-
mi taj, e wie o ci ta trawa jest wilgotna i liska.

 Nie u ywaj kosiarki na stromych stokach. Ko  wzd u  
zbocza, a nigdy z góry na dó .

 Nie przechod  przez cie ki lub drogi wirowe, gdy 
kosiarka jest w czona.

 Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj y ki tn cej.
 Nie odk adaj kosiarki, dopóki y ka tn ca ca kowicie 

si  nie zatrzyma.
 Stosuj tylko y ki tn ce w a ciwego rodzaju. Nigdy 

nie u ywaj y ek metalowych ani rybackich. 
 Nie dotykaj no a do przycinania y ki.
 Ca y czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go 

z dala od y ki tn cej.
 Nie zbli aj r k ani nóg do y ki tn cej, zw aszcza 

przy za czaniu silnika.
 Przed u yciem lub w razie uderzenia kosiarki 

sprawd , czy nie nast pi o jakie  uszkodzenie. 
W razie potrzeby zlec napraw .

 Nigdy nie u ywaj kosiarki z uszkodzonymi lub nie-
za o onymi os onami.

 Uwa aj, by si  nie skaleczy  o nó  do przycinania 
y ki. Po wyd u eniu y ki ponownie ustaw kosiark  

w normalnej pozycji, zanim ja za czysz.
 Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie 

s  zatkane jakimi  zanieczyszczeniami.
 Nie u ywaj kosiarki z uszkodzonym lub zu ytym 

przewodem zasilaj cym lub przed u aczem.
 Trzymaj przed u acz z dala od y ki tn cej.

Oznaczenia na elektronarz dziu
Kosiarka ta jest oznaczona nast puj cymi symbolami 
ostrzegawczymi:

Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj 
niniejsz  instrukcj .

Na czas pracy zak adaj okulary ochronne.

Na czas pracy zak adaj odpowiednie nauszniki 
ochronne.

Przed sprawdzeniem kabla zawsze najpierw 
wyjmuj wtyczk  z gniazda sieciowego. Nie 
u ywaj kosiarki z uszkodzonym kablem.

Miej na uwadze, e w czasie koszenia mog  
by  odrzucane jakie  przedmioty. Osoby po-
stronne trzymaj z dala od miejsca pracy.

Nie wystawiaj kosiarki na dzia anie deszczu 
ani wilgoci.

Gwarantowany poziom ci nienia akustycznego 
zmierzony wg Wytycznych 2000/14/EG.

Dodatkowe wskazówki bezpiecze stwa 
pracy akumulatorów i adowarek

Akumulatory
 W adnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
 Uwa aj, by nie zamoczy  akumulatora.
 Nie sk aduj akumulatora w miejscu, w którym tem-

peratura mo e przekroczy  40 °C.
 Akumulator aduj tylko w temperaturze otoczenia 

mi dzy 10 °C i 40 °C.
 Akumulator aduj tylko za pomoc  dostarczonej 

adowarki. 
 Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazó-

wek zamieszczonych w punkcie „Ochrona rodowi-
ska”.

Nie aduj uszkodzonych akumulatorów.

adowarki 
 adowarki BLACK+DECKER u ywaj tylko do ado-

wania akumulatorów dostarczonych wraz z elek-
tronarz dziem. Inne akumulatory mog  p kn , co 
grozi wyrz dzeniem szkód rzeczowych i osobowych.

 Nigdy nie próbuj adowa  baterii.
 Natychmiast wymie  uszkodzony kabel.
 Uwa aj, by do adowarki nie dosta a si  woda.
 Nie otwieraj adowarki.
 Nie dokonuj w adowarce adnych przeróbek.

adowarka nie jest dopuszczona do pracy na 
wolnym powietrzu!

Przed u yciem adowarki dok adnie przeczytaj 
instrukcj  obs ugi.

Bezpiecze stwo elektryczne
adowarka jest podwójnie zaizolowana i dla-

tego y a uziemiaj ca nie jest potrzebna. 
Najpierw zawsze sprawdzaj, czy lokalne na-
pi cie sieciowe odpowiada warto ci podanej 
na tabliczce znamionowej. Elektronarz dzia 
akumulatorowego w adnym wypadku nie 
przy czaj bezpo rednio do sieci.

 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zle  wymian  
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi 
serwisowemu BLACK+DECKER. Post powanie 
wbrew temu nakazowi nara a u ytkownika na 
niebezpiecze stwo.
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Opis kosiarki
Kosiarka ta sk ada si  z niektórych lub ze wszystkich 
wymienionych ni ej elementów.
1. Wy cznik
2. R koje
3. Przycisk blokuj cy
4. Akumulator
5. R koje  dodatkowa
6. Os ona
7. Obudowa szpuli
8. G owica
9. Prowadnica kraw dziowa

Monta
Ostrze enie! Przed rozpocz ciem monta u upewnij si , 
czy kosiarka jest wy czona, a akumulator wyj ty.

Monta  os ony (rys. rys. A i B)
 Wykr  wkr t z os ony.
 Nasu  os on  (6) prostopadle na g owic  kosiarki (8) 

a  do zatrza ni cia elementu ustalaj cego (szyny 
prowadz ce (10) os ony (6) zgraj przy tym z szynami 
prowadz cymi (11) g owicy kosiarki (8).

 Zamocuj os on  (6) wkr tem (12).
Uwaga! Kosiarki u ywaj tylko wtedy, gdy os ona jest 
prawid owo zamontowana.

Mocowanie r koje ci dodatkowej (rys. C i D)
 Nasu  r koje  dodatkow  (5) na rur  (13)
 Przesu  rub  (14) poprzez otwory w r koje ci.
 Dokr  nakr tk (15) do ruby zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

Regulacja r koje ci dodatkowej (rys.C i D)
R koje  dodatkowa (5) daj  si  regulowa , co pozwala 
na jej ustawienie w najkorzystniejszej dla siebie pozycji.
 Poluzuj nakr tk  (15) poprzez odkr canie w kierun-

ku przeciwnym do wskazówek zegara.
 Przesu  dodatkowych uchwyt (5) na rurze (13) do 

góry lub na dó , a  do uzyskania wygodnej wysoko-
ci.

 Dokr  nakr tk  (15) do ruby zgodnie z kierunkiem 
zgodnym ze wskazówkami zegara.

Nastawianie wysoko ci kosiarki (rys. E)
Za pomoc  zintegrowanego mechanizmu teleskopowego 
mo na nastawi  najdogodniejsz  dla siebie wysoko  
kosiarki. S  przy tym mo liwe ró ne pozycje. By uzyska  
odpowiedni  wysoko , wykonaj opisane ni ej operacje:
 Poluzuj zacisk zabezpieczaj cy (16) w ustawiaczu 

wysoko ci.
 Ostro nie przesu  do góry lub na dó  rur  (17) do 

uzyskania po danej wysoko ci.
 Zamknij zacisk zabezpieczaj cy (16) w ustawiaczu 

wysoko ci

Uwalnianie y ki tn cej
Fabrycznie na czas transportu y ka tn ca jest przytwier-
dzona ta m  klej c  do obudowy szpuli.
Uwaga! Najpierw wyjmij akumulator z kosiarki.

 ci gnij ta m  klej c , któr  y ka tn ca jest przy-
twierdzona do obudowy szpuli (7).

Wk adanie i wyjmowanie akumulatora 
(rys. F)
 By w o y  akumulator (4), ustaw go odpowiednio 

wzgl dem kieszeni w kosiarce. Wsu  akumulator 
w kiesze  i wci nij a  do zatrza ni cia.

 By wyj  akumulator, naci nij guzik zwalniaj cy (18) 
i jednocze nie wysu  akumulator z kieszeni.

Zastosowanie
Uwaga! Nie przy pieszaj pracy na si . Unikaj przeci -
ania kosiarki.

adowanie akumulatora (rys. G)
Akumulator nale y na adowa  przed pierwszym u yciem 
narz dzia i gdy jego moc zaczyna wyra nie spada . 
Podczas adowania akumulator mo e si  nagrzewa , 
ale jest to normalne zjawisko.

Uwaga! Nie aduj akumulatora w temperaturze otoczenia 
poni ej 10 °C ani powy ej 40 °C. Zalecana temperatura 
adowania wynosi oko o 24 °C.
Wskazówka: adowarka nie aduje akumulatorów 
o temperaturze poni ej ok. 10 °C i powy ej 40 °C. 
W takim przypadku pozostaw akumulator w adowar-
ce. Gdy tylko temperatura ta wzro nie lub spadnie 
do dopuszczalnej warto ci, adowarka automatycznie 
podejmuje prac .
 W ó  akumulator (4) do adowarki (20), by go na a-

dowa , Akumulator daje si  w o y  tylko w kierunku 
adowarki. Nie rób tego na si . Sprawd , czy aku-
mulator zosta  dobrze usytuowany.

 Przy cz adowark  do gniazda sieciowego i w cz 
zasilanie.

Wska nik adowania (19) ca y czas miga powoli na 
zielono. Zapalenie si  zielonego wska nika (19) na 
sta e oznacza, e akumulator zosta  ca kowicie na a-
dowany. Akumulator mo na pozostawi  w adowarce 
na nieograniczony okres czasu, przy czym wieci si  
elektroluminescencyjny wska nik adowania. Wska nik 
ten ponownie zaczyna miga  na zielono, gdy akumula-
tor jest od czasu do czasu pod adowywany. Wska nik 
adowania (19) wieci si , dopóki akumulator pozostaje 
w przy czonej adowarce.
 Roz adowany akumulator powinno si  na adowa  

w przeci gu tygodnia. Pozostawienie roz adowane-
go akumulatora powoduje drastyczny spadek jego 
trwa o ci u ytkowej. 

Pozostawianie akumulatora w adowarce
Akumulator mo na pozostawi  w adowarce. wieci si  
wówczas elektroluminescencyjny wska nik adowania. 

adowarka utrzymuje akumulator w stanie pe nego 
na adowania.

Diagnostyka adowarki
Gdy adowarka wykryje problem z akumulatorem, wska -
nik adowania (19) zaczyna szybko miga  na czerwono. 
W takim przypadku:
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 Nie u ywaj kosiarki z uszkodzonym lub zu ytym 
kablem.

 Dla ochrony stóp zak adaj solidne obuwie na szorst-
kiej podeszwie lub buty z cholewami.

 Dla ochrony nóg zak adaj d ugie spodnie.
 Przed u yciem kosiarki upewnij si , czy na terenie 

koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów ani innych 
obcych przedmiotów.

 U ywaj kosiarki, zachowuj c wyprostowan  pozycj  
i prowadz c y k  tn c  w pobli u ziemi. Nigdy nie 
za czaj kosiarki, gdy znajduje si  w jakim  innym 
po o eniu.

 Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiark . Pa-
mi taj, e wie o ci ta trawa jest wilgotna i liska.

 Nie u ywaj kosiarki na stromych stokach. Ko  wzd u  
zbocza, a nigdy z góry na dó .

 Nie przechod  przez cie ki lub drogi wirowe, gdy 
kosiarka jest w czona.

 Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj y ki tn cej.
 Nie odk adaj kosiarki, dopóki y ka tn ca ca kowicie 

si  nie zatrzyma.
 Stosuj tylko y ki tn ce w a ciwego rodzaju. Nigdy 

nie u ywaj y ek metalowych ani rybackich. 
 Nie dotykaj no a do przycinania y ki.
 Ca y czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go 

z dala od y ki tn cej.
 Nie zbli aj r k ani nóg do y ki tn cej, zw aszcza 

przy za czaniu silnika.
 Przed u yciem lub w razie uderzenia kosiarki 

sprawd , czy nie nast pi o jakie  uszkodzenie. 
W razie potrzeby zlec napraw .

 Nigdy nie u ywaj kosiarki z uszkodzonymi lub nie-
za o onymi os onami.

 Uwa aj, by si  nie skaleczy  o nó  do przycinania 
y ki. Po wyd u eniu y ki ponownie ustaw kosiark  

w normalnej pozycji, zanim ja za czysz.
 Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie 

s  zatkane jakimi  zanieczyszczeniami.
 Nie u ywaj kosiarki z uszkodzonym lub zu ytym 

przewodem zasilaj cym lub przed u aczem.
 Trzymaj przed u acz z dala od y ki tn cej.

Oznaczenia na elektronarz dziu
Kosiarka ta jest oznaczona nast puj cymi symbolami 
ostrzegawczymi:

Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj 
niniejsz  instrukcj .

Na czas pracy zak adaj okulary ochronne.

Na czas pracy zak adaj odpowiednie nauszniki 
ochronne.

Przed sprawdzeniem kabla zawsze najpierw 
wyjmuj wtyczk  z gniazda sieciowego. Nie 
u ywaj kosiarki z uszkodzonym kablem.

Miej na uwadze, e w czasie koszenia mog  
by  odrzucane jakie  przedmioty. Osoby po-
stronne trzymaj z dala od miejsca pracy.

Nie wystawiaj kosiarki na dzia anie deszczu 
ani wilgoci.

Gwarantowany poziom ci nienia akustycznego 
zmierzony wg Wytycznych 2000/14/EG.

Dodatkowe wskazówki bezpiecze stwa 
pracy akumulatorów i adowarek

Akumulatory
 W adnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
 Uwa aj, by nie zamoczy  akumulatora.
 Nie sk aduj akumulatora w miejscu, w którym tem-

peratura mo e przekroczy  40 °C.
 Akumulator aduj tylko w temperaturze otoczenia 

mi dzy 10 °C i 40 °C.
 Akumulator aduj tylko za pomoc  dostarczonej 

adowarki. 
 Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazó-

wek zamieszczonych w punkcie „Ochrona rodowi-
ska”.

Nie aduj uszkodzonych akumulatorów.

adowarki 
 adowarki BLACK+DECKER u ywaj tylko do ado-

wania akumulatorów dostarczonych wraz z elek-
tronarz dziem. Inne akumulatory mog  p kn , co 
grozi wyrz dzeniem szkód rzeczowych i osobowych.

 Nigdy nie próbuj adowa  baterii.
 Natychmiast wymie  uszkodzony kabel.
 Uwa aj, by do adowarki nie dosta a si  woda.
 Nie otwieraj adowarki.
 Nie dokonuj w adowarce adnych przeróbek.

adowarka nie jest dopuszczona do pracy na 
wolnym powietrzu!

Przed u yciem adowarki dok adnie przeczytaj 
instrukcj  obs ugi.

Bezpiecze stwo elektryczne
adowarka jest podwójnie zaizolowana i dla-

tego y a uziemiaj ca nie jest potrzebna. 
Najpierw zawsze sprawdzaj, czy lokalne na-
pi cie sieciowe odpowiada warto ci podanej 
na tabliczce znamionowej. Elektronarz dzia 
akumulatorowego w adnym wypadku nie 
przy czaj bezpo rednio do sieci.

 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zle  wymian  
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi 
serwisowemu BLACK+DECKER. Post powanie 
wbrew temu nakazowi nara a u ytkownika na 
niebezpiecze stwo.
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Opis kosiarki
Kosiarka ta sk ada si  z niektórych lub ze wszystkich 
wymienionych ni ej elementów.
1. Wy cznik
2. R koje
3. Przycisk blokuj cy
4. Akumulator
5. R koje  dodatkowa
6. Os ona
7. Obudowa szpuli
8. G owica
9. Prowadnica kraw dziowa

Monta
Ostrze enie! Przed rozpocz ciem monta u upewnij si , 
czy kosiarka jest wy czona, a akumulator wyj ty.

Monta  os ony (rys. rys. A i B)
 Wykr  wkr t z os ony.
 Nasu  os on  (6) prostopadle na g owic  kosiarki (8) 

a  do zatrza ni cia elementu ustalaj cego (szyny 
prowadz ce (10) os ony (6) zgraj przy tym z szynami 
prowadz cymi (11) g owicy kosiarki (8).

 Zamocuj os on  (6) wkr tem (12).
Uwaga! Kosiarki u ywaj tylko wtedy, gdy os ona jest 
prawid owo zamontowana.

Mocowanie r koje ci dodatkowej (rys. C i D)
 Nasu  r koje  dodatkow  (5) na rur  (13)
 Przesu  rub  (14) poprzez otwory w r koje ci.
 Dokr  nakr tk (15) do ruby zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

Regulacja r koje ci dodatkowej (rys.C i D)
R koje  dodatkowa (5) daj  si  regulowa , co pozwala 
na jej ustawienie w najkorzystniejszej dla siebie pozycji.
 Poluzuj nakr tk  (15) poprzez odkr canie w kierun-

ku przeciwnym do wskazówek zegara.
 Przesu  dodatkowych uchwyt (5) na rurze (13) do 

góry lub na dó , a  do uzyskania wygodnej wysoko-
ci.

 Dokr  nakr tk  (15) do ruby zgodnie z kierunkiem 
zgodnym ze wskazówkami zegara.

Nastawianie wysoko ci kosiarki (rys. E)
Za pomoc  zintegrowanego mechanizmu teleskopowego 
mo na nastawi  najdogodniejsz  dla siebie wysoko  
kosiarki. S  przy tym mo liwe ró ne pozycje. By uzyska  
odpowiedni  wysoko , wykonaj opisane ni ej operacje:
 Poluzuj zacisk zabezpieczaj cy (16) w ustawiaczu 

wysoko ci.
 Ostro nie przesu  do góry lub na dó  rur  (17) do 

uzyskania po danej wysoko ci.
 Zamknij zacisk zabezpieczaj cy (16) w ustawiaczu 

wysoko ci

Uwalnianie y ki tn cej
Fabrycznie na czas transportu y ka tn ca jest przytwier-
dzona ta m  klej c  do obudowy szpuli.
Uwaga! Najpierw wyjmij akumulator z kosiarki.

 ci gnij ta m  klej c , któr  y ka tn ca jest przy-
twierdzona do obudowy szpuli (7).

Wk adanie i wyjmowanie akumulatora 
(rys. F)
 By w o y  akumulator (4), ustaw go odpowiednio 

wzgl dem kieszeni w kosiarce. Wsu  akumulator 
w kiesze  i wci nij a  do zatrza ni cia.

 By wyj  akumulator, naci nij guzik zwalniaj cy (18) 
i jednocze nie wysu  akumulator z kieszeni.

Zastosowanie
Uwaga! Nie przy pieszaj pracy na si . Unikaj przeci -
ania kosiarki.

adowanie akumulatora (rys. G)
Akumulator nale y na adowa  przed pierwszym u yciem 
narz dzia i gdy jego moc zaczyna wyra nie spada . 
Podczas adowania akumulator mo e si  nagrzewa , 
ale jest to normalne zjawisko.

Uwaga! Nie aduj akumulatora w temperaturze otoczenia 
poni ej 10 °C ani powy ej 40 °C. Zalecana temperatura 
adowania wynosi oko o 24 °C.
Wskazówka: adowarka nie aduje akumulatorów 
o temperaturze poni ej ok. 10 °C i powy ej 40 °C. 
W takim przypadku pozostaw akumulator w adowar-
ce. Gdy tylko temperatura ta wzro nie lub spadnie 
do dopuszczalnej warto ci, adowarka automatycznie 
podejmuje prac .
 W ó  akumulator (4) do adowarki (20), by go na a-

dowa , Akumulator daje si  w o y  tylko w kierunku 
adowarki. Nie rób tego na si . Sprawd , czy aku-
mulator zosta  dobrze usytuowany.

 Przy cz adowark  do gniazda sieciowego i w cz 
zasilanie.

Wska nik adowania (19) ca y czas miga powoli na 
zielono. Zapalenie si  zielonego wska nika (19) na 
sta e oznacza, e akumulator zosta  ca kowicie na a-
dowany. Akumulator mo na pozostawi  w adowarce 
na nieograniczony okres czasu, przy czym wieci si  
elektroluminescencyjny wska nik adowania. Wska nik 
ten ponownie zaczyna miga  na zielono, gdy akumula-
tor jest od czasu do czasu pod adowywany. Wska nik 
adowania (19) wieci si , dopóki akumulator pozostaje 
w przy czonej adowarce.
 Roz adowany akumulator powinno si  na adowa  

w przeci gu tygodnia. Pozostawienie roz adowane-
go akumulatora powoduje drastyczny spadek jego 
trwa o ci u ytkowej. 

Pozostawianie akumulatora w adowarce
Akumulator mo na pozostawi  w adowarce. wieci si  
wówczas elektroluminescencyjny wska nik adowania. 

adowarka utrzymuje akumulator w stanie pe nego 
na adowania.

Diagnostyka adowarki
Gdy adowarka wykryje problem z akumulatorem, wska -
nik adowania (19) zaczyna szybko miga  na czerwono. 
W takim przypadku:
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 Wyjmij i ponownie w ó  akumulator (4).
 Gdy wska nik adowania nadal szybko miga na 

czerwono, w ó  inny akumulator do adowarki, by 
sprawdzi  jej sprawno  dzia ania.

 Gdy akumulator ten jest prawid owo adowany, 
tzn. e ten pierwszy jest uszkodzony. Oddaj go do 
centrum serwisowego w celu recyklingu.

 Gdy po w o eniu innego akumulatora wska nik 
adowania zachowuje si  tak samo, oddaj adowark  
do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu 
sprawdzenia.

Wskazówka: Stwierdzenie, czy akumulator jest rze-
czywi cie uszkodzony, mo e trwa  nawet 30 minut. 
Gdy akumulator jest zbyt gor cy lub zbyt zimny, 
czerwony wska nik adowania miga na przemian 
jeden raz powoli i jeden raz szybko, po czym cykl 
ten si  powtarza.

Wska nik stanu na adowania (rys. H)
Akumulator dysponuje wska nikiem stanu na adowania. 
Za pomoc  tego wska nika mo na sprawdzi  aktualny 
stan na adowania tak podczas pracy jak i podczas 
adowania.
 Przyci nij klawisz (21) wska nika stanu na adowa-

nia.

Nastawianie kosiarki na dokaszanie lub 
koszenie wyrównuj ce (rys. I - K)
Kosiarka ta mo e by  u ywana zarówno do dokaszania 
(rys.I), jak i do koszenia wyrównuj cego (rys.J) do przy-
cinania wystaj cej trawy wzd u  kraw dzi trawników 
i grz dek.

Dokaszanie (rys.I i K)
Przy dokaszaniu g owica kosiarki powinna si  znajdowa  
w pozycji przedstawionej na rysunku I. 
W przeciwnym razie wykonaj opisane ni ej operacje:
 Wyjmij akumulator z urz dzenia.
 Trzymaj wci ni ty klawisz tulei (23)
 Mocno chwy  r koje  i obró  g owic  (8) w prawo.
 Zwolnij klawisz tulei (23).
 Wsu  prowadnic  kraw dziow  (9) w obudow  

silnika.
Wskazówka: g owica daje si  obraca  tylko w jednym 
kierunku.

Koszenie wyrównuj ce (rys.J i K)
Przy koszeniu wyrównuj cym g owica kosiarki powinna 
si  znajdowa  w pozycji przedstawionej na rysunku J. 
W przeciwnym razie wykonaj opisane ni ej operacje:
 Wyjmij akumulator z urz dzenia.
 Trzymaj wci ni ty klawisz tulei (23).
 Mocno chwy  r koje  i obró  g owic  (8) w lewo.
 Zwolnij klawisz tulei (23).
 Wyci gnij prowadnic  kraw dziow  (9) z obudowy 

silnika. W skrajnej pozycji prowadnica kraw dziowa 
(9) zaskakuje z wyra nie s yszalnym odg osem.

Wskazówka: g owica daje si  obraca  tylko w jednym 
kierunku.

Za czanie i wy czanie (rys. L)
 W celu za czenia kosiarki naci nij i przytrzymaj 

przycisk blokuj cy (3), a nast pnie naci nij wy cznik 
(1). Gdy kosiarka zacznie pracowa , zwolnij przycisk 
blokuj cy.

 By wy czy  kosiark , zwolnij wy cznik.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania w czonego 
wy cznika.

Power Boost (rys. L)
Regulator „Power Boost” (22) znajduje si  na uchwycie 
narz dzia. Z tym regulatorem mo na optymalizowa  
i regulowa  wydajno  urz dzenia.
 Najcz ciej podczas pracy regulator powinien 

znajdowa  si  w trybie „ECO” (pozwala to uzyska  
d u szy czas pracy).

 Tryb „TURBO” za czaj, je li jest to niezb dne ze 
wzgl du na wielko , wilgotno  lub grubo  ci tego 
materia u.

Porady, jak osi gn  najlepsze wyniki 
pracy
Ogólne zalecenie
 By osi gn  jak najlepsze wyniki pracy, ko  tylko 

such  traw .

Dokaszanie
 Trzymaj kosiark  tak, jak pokazano na rysunku M.
 Prowad  kosiark  y kow , wykonuj c ni  równo-

mierne ruchy wahad owe w lewo i w prawo.
 Gdy trawa jest d uga, ko  j  stopniowo od góry do 

do u.
 Nie ko  trawy tu  przy twardych przedmiotach 

i wra liwych ro linach.
 Przy dokaszaniu wzd u  cie ek i innych szorstkich 

pod o y y ka tn ca szybciej si  zu ywa i trzeba j  
cz ciej wymienia .

 Gdy kosiarka zaczyna zwalnia , zmniejsz obci enie.

Koszenie wyrównuj ce
Najlepiej, gdy rowki na brzegach trawnika maj  g boko  
przynajmniej 50 mm.
 Nie u ywaj kosiarki do tworzenia nowych rowków. 

Do tego celu najlepszy jest szpadel.
 Prowad  kosiark  tak, jak pokazano na rysunku N. 
 By krócej przyci  traw , lekko pochyl kosiark .

Zak adanie nowej szpuli z y k  (rys. O)
Nowe szpule z y k  tn c  mo na naby  w sklepie z na-
rz dziami BLACK+DECKER (numer katalogowy A6481). 
S  te  dost pne szpule w potrójnym opakowaniu (numer 
katalogowy A6485).
 Wyjmij wtyczk  kabla z gniazda sieciowego.
 ci nij j zyczki (27) i zdejmij pokryw  szpuli (28) 

z obudowy (7).
 Wyjmij pust  szpul  (29) z obudowy.
 Pokryw  i obudow  oczy  z brudu i resztek trawy.
 We  now  szpul  i osad  j  na trzpieniu w obudowie. 

Lekko obró  szpul  a  do usadowienia na swoim 
miejscu.
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 Odczep koniec y ki tn cej i przeprowad  go przez 
oczko (24). y ka powinna wystawa  z obudowy na 
d ugo  oko o 11 cm.

 J zyczki pokrywy (27) ustaw odpowiednio wzgl dem 
wyci  (25) w obudowie.

 Wci nij pokryw  w obudow  a  do zatrza ni cia.
Uwaga! Gdy wystaj ca cz  y ki jest d u sza ni  
odleg o  obudowy od no a (26), przytnij j  na odpo-
wiedni  d ugo .

Nawijanie nowej y ki na pust  szpul  (rys. P 
do R)
Now  y k  tn c  mo na nawin  na pust  szpul . Sama 
y ka tn ca jest do nabycia u dilera BLACK+DECKER 

(numer katalogowy A6170 (25 m) i A6171 (40 m)).
 Wyjmij pust  szpul  zgodnie z opisem w poprzednim 

punkcie.
 Usu  ze szpuli ewentualne resztki y ki.
 Tak jak pokazano na rysunku P, wprowad  koniec 

y ki tn cej d ugo ci 2 cm otwór (31) w szpuli.
 Zagnij y k  i zamocuj j  w szczelinie w kszta cie 

litery L (30).
 Nawi  y k  na szpul  w kierunku strza ki. y k  

nawijaj równo i warstwami, uwa aj c, by si  nie 
krzy owa a (rys. R).

 Gdy nawini ta y ka zrówna si  z wyci ciami (32), 
odetnij j . Odwi  ok. 11 cm odcinek y ki ze szpuli 
i przytrzymaj y k  palcem, by utrzyma  j  na miej-
scu.

 Zamocuj szpul  zgodnie z powy szym opisem.
Uwaga! U ywaj tylko odpowiedniego rodzaju y ek 
tn cych BLACK+DECKER. 

Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przesta a prawid owo dzia a , przeczytaj 
poni sze wskazówki. Je eli nie uda Ci si  usun  usterki, 
zwró  si  do serwisu  rmy BLACK+DECKER.

Ostrze enie! Przed przej ciem dalej nale y wyj  aku-
mulator z narz dzia.

Kosiarka wolno pracuje 
 Sprawd , czy obudowa szpuli daje si  swobodnie 

obraca . W razie potrzeby dok adnie j  oczy .
 Sprawd , czy odcinek y ki tn cej wystaj cy z obu-

dowy szpuli nie jest d u szy ni  11 cm. W razie 
potrzeby utnij y k  tak, by akurat dosi ga a do no a.

Nie dzia a automatyczny mechanizm 
podaj cy y k
 ci nij j zyczki i zdejmij pokryw  szpuli z obudowy.
 Wyci gnij y k  tn c  tak, by wystawa a z obudowy 

na 11 cm. Gdy ilo  y ki na szpuli nie jest wystar-
czaj ca, za ó  now  szpul  zgodnie z powy szym 
opisem.

 J zyczki pokrywy ustaw odpowiednio wzgl dem 
wyci  w obudowie.

 Wci nij pokryw  w obudow  a  do zatrza ni cia.
 Gdy wystaj ca cz  y ki tn cej jest d u sza ni  

odleg o  obudowy szpuli od no a, przytnij y k  
tak, by akurat do niego dosi ga a.

Gdy automatyczny mechanizm podaj cy 
nadal nie dzia a lub szpula blokuje si , 
spróbuj wykona  nast puj ce operacje:
 Starannie oczy  pokryw  szpuli i sam  obudow .
 Wyjmij szpul  i sprawd , czy d wignia daje si  

swobodnie porusza .
 Wyjmij szpul  i odwi  y k . Jeszcze raz równo 

nawi  y k  tak, jak wy ej opisano. Ponownie w ó  
szpul  zgodnie z powy szym opisem.

Konserwacja
Sieciowe i akumulatorowe urz dzenia BLACK+DECKER 
odznaczaj  si  du  trwa o ci  u ytkow  i prawie nie 
wymagaj  konserwacji. Jednak w celu zapewnienia 
ci g ej, bezawaryjnej pracy jest niezb dne ich regularne 
czyszczenie. adowarka nie wymaga adnej konserwacji 
z wyj tkiem regularnego czyszczenia.
Ostrze enie! Przed rozpocz ciem konserwacji elek-
tronarz dzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj 
nast puj ce czynno ci:
 Wy cz elektronarz dzie i wyjmij wtyczk  kabla 

z gniazda sieciowego.
 Je eli jest to elektronarz dzie akumulatorowe, 

wy cz je i wyjmij z niego akumulator.
 Gdy akumulatora nie da si  wyj , ca kowicie go 

roz aduj i wy cz elektronarz dzie.
 Zanim zaczniesz czy ci  adowark , wyjmij wtyczk  

kabla z gniazda sieciowego. adowarka nie wymaga 
konserwacji z wyj tkiem regularnego czyszczenia.

 Regularnie za pomoc  mi kkiej szczoteczki lub su-
chej szmaty czy  szczeliny wentylacyjne w kosiarce 
i adowarce.

 Regularnie za pomoc  wilgotnej szmaty czy  
obudow  silnika. Nie u ywaj do tego celu adnych 
ciernych rodków czyszcz cych ani takich, które 

zawieraj  rozpuszczalniki.
 Regularnie czy  y k  tn c  i jej szpul , u ywaj c 

do tego celu mi kkiej suchej szczoteczki lub suchej 
szmaty.

 Regularnie u ywaj t pego skrobaka do usuwania 
trawy i brudu ze spodu os ony.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego 
nie wolno wyrzuca  do normalnych mieci 
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz si  zmuszony zast pi  wy-
rób BLACK+DECKER nowym sprz tem lub nie b dziesz 
go ju  potrzebowa , w trosce o ochron  rodowiska 
nie wyrzucaj go do mieci z gospodarstw domowych, 
a jedynie oddaj do specjalistycznego zak adu utylizacji 
odpadów. 

Dzi ki selektywnej zbiórce zu ytych wyrobów 
i opakowa  niektóre materia y mog  by  odzy-
skane i ponownie wykorzystane. W ten sposób 
chroni si  rodowisko naturalne i zmniejsza 
popyt na surowce
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 Wyjmij i ponownie w ó  akumulator (4).
 Gdy wska nik adowania nadal szybko miga na 

czerwono, w ó  inny akumulator do adowarki, by 
sprawdzi  jej sprawno  dzia ania.

 Gdy akumulator ten jest prawid owo adowany, 
tzn. e ten pierwszy jest uszkodzony. Oddaj go do 
centrum serwisowego w celu recyklingu.

 Gdy po w o eniu innego akumulatora wska nik 
adowania zachowuje si  tak samo, oddaj adowark  
do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu 
sprawdzenia.

Wskazówka: Stwierdzenie, czy akumulator jest rze-
czywi cie uszkodzony, mo e trwa  nawet 30 minut. 
Gdy akumulator jest zbyt gor cy lub zbyt zimny, 
czerwony wska nik adowania miga na przemian 
jeden raz powoli i jeden raz szybko, po czym cykl 
ten si  powtarza.

Wska nik stanu na adowania (rys. H)
Akumulator dysponuje wska nikiem stanu na adowania. 
Za pomoc  tego wska nika mo na sprawdzi  aktualny 
stan na adowania tak podczas pracy jak i podczas 
adowania.
 Przyci nij klawisz (21) wska nika stanu na adowa-

nia.

Nastawianie kosiarki na dokaszanie lub 
koszenie wyrównuj ce (rys. I - K)
Kosiarka ta mo e by  u ywana zarówno do dokaszania 
(rys.I), jak i do koszenia wyrównuj cego (rys.J) do przy-
cinania wystaj cej trawy wzd u  kraw dzi trawników 
i grz dek.

Dokaszanie (rys.I i K)
Przy dokaszaniu g owica kosiarki powinna si  znajdowa  
w pozycji przedstawionej na rysunku I. 
W przeciwnym razie wykonaj opisane ni ej operacje:
 Wyjmij akumulator z urz dzenia.
 Trzymaj wci ni ty klawisz tulei (23)
 Mocno chwy  r koje  i obró  g owic  (8) w prawo.
 Zwolnij klawisz tulei (23).
 Wsu  prowadnic  kraw dziow  (9) w obudow  

silnika.
Wskazówka: g owica daje si  obraca  tylko w jednym 
kierunku.

Koszenie wyrównuj ce (rys.J i K)
Przy koszeniu wyrównuj cym g owica kosiarki powinna 
si  znajdowa  w pozycji przedstawionej na rysunku J. 
W przeciwnym razie wykonaj opisane ni ej operacje:
 Wyjmij akumulator z urz dzenia.
 Trzymaj wci ni ty klawisz tulei (23).
 Mocno chwy  r koje  i obró  g owic  (8) w lewo.
 Zwolnij klawisz tulei (23).
 Wyci gnij prowadnic  kraw dziow  (9) z obudowy 

silnika. W skrajnej pozycji prowadnica kraw dziowa 
(9) zaskakuje z wyra nie s yszalnym odg osem.

Wskazówka: g owica daje si  obraca  tylko w jednym 
kierunku.

Za czanie i wy czanie (rys. L)
 W celu za czenia kosiarki naci nij i przytrzymaj 

przycisk blokuj cy (3), a nast pnie naci nij wy cznik 
(1). Gdy kosiarka zacznie pracowa , zwolnij przycisk 
blokuj cy.

 By wy czy  kosiark , zwolnij wy cznik.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania w czonego 
wy cznika.

Power Boost (rys. L)
Regulator „Power Boost” (22) znajduje si  na uchwycie 
narz dzia. Z tym regulatorem mo na optymalizowa  
i regulowa  wydajno  urz dzenia.
 Najcz ciej podczas pracy regulator powinien 

znajdowa  si  w trybie „ECO” (pozwala to uzyska  
d u szy czas pracy).

 Tryb „TURBO” za czaj, je li jest to niezb dne ze 
wzgl du na wielko , wilgotno  lub grubo  ci tego 
materia u.

Porady, jak osi gn  najlepsze wyniki 
pracy
Ogólne zalecenie
 By osi gn  jak najlepsze wyniki pracy, ko  tylko 

such  traw .

Dokaszanie
 Trzymaj kosiark  tak, jak pokazano na rysunku M.
 Prowad  kosiark  y kow , wykonuj c ni  równo-

mierne ruchy wahad owe w lewo i w prawo.
 Gdy trawa jest d uga, ko  j  stopniowo od góry do 

do u.
 Nie ko  trawy tu  przy twardych przedmiotach 

i wra liwych ro linach.
 Przy dokaszaniu wzd u  cie ek i innych szorstkich 

pod o y y ka tn ca szybciej si  zu ywa i trzeba j  
cz ciej wymienia .

 Gdy kosiarka zaczyna zwalnia , zmniejsz obci enie.

Koszenie wyrównuj ce
Najlepiej, gdy rowki na brzegach trawnika maj  g boko  
przynajmniej 50 mm.
 Nie u ywaj kosiarki do tworzenia nowych rowków. 

Do tego celu najlepszy jest szpadel.
 Prowad  kosiark  tak, jak pokazano na rysunku N. 
 By krócej przyci  traw , lekko pochyl kosiark .

Zak adanie nowej szpuli z y k  (rys. O)
Nowe szpule z y k  tn c  mo na naby  w sklepie z na-
rz dziami BLACK+DECKER (numer katalogowy A6481). 
S  te  dost pne szpule w potrójnym opakowaniu (numer 
katalogowy A6485).
 Wyjmij wtyczk  kabla z gniazda sieciowego.
 ci nij j zyczki (27) i zdejmij pokryw  szpuli (28) 

z obudowy (7).
 Wyjmij pust  szpul  (29) z obudowy.
 Pokryw  i obudow  oczy  z brudu i resztek trawy.
 We  now  szpul  i osad  j  na trzpieniu w obudowie. 

Lekko obró  szpul  a  do usadowienia na swoim 
miejscu.

9

 Odczep koniec y ki tn cej i przeprowad  go przez 
oczko (24). y ka powinna wystawa  z obudowy na 
d ugo  oko o 11 cm.

 J zyczki pokrywy (27) ustaw odpowiednio wzgl dem 
wyci  (25) w obudowie.

 Wci nij pokryw  w obudow  a  do zatrza ni cia.
Uwaga! Gdy wystaj ca cz  y ki jest d u sza ni  
odleg o  obudowy od no a (26), przytnij j  na odpo-
wiedni  d ugo .

Nawijanie nowej y ki na pust  szpul  (rys. P 
do R)
Now  y k  tn c  mo na nawin  na pust  szpul . Sama 
y ka tn ca jest do nabycia u dilera BLACK+DECKER 

(numer katalogowy A6170 (25 m) i A6171 (40 m)).
 Wyjmij pust  szpul  zgodnie z opisem w poprzednim 

punkcie.
 Usu  ze szpuli ewentualne resztki y ki.
 Tak jak pokazano na rysunku P, wprowad  koniec 

y ki tn cej d ugo ci 2 cm otwór (31) w szpuli.
 Zagnij y k  i zamocuj j  w szczelinie w kszta cie 

litery L (30).
 Nawi  y k  na szpul  w kierunku strza ki. y k  

nawijaj równo i warstwami, uwa aj c, by si  nie 
krzy owa a (rys. R).

 Gdy nawini ta y ka zrówna si  z wyci ciami (32), 
odetnij j . Odwi  ok. 11 cm odcinek y ki ze szpuli 
i przytrzymaj y k  palcem, by utrzyma  j  na miej-
scu.

 Zamocuj szpul  zgodnie z powy szym opisem.
Uwaga! U ywaj tylko odpowiedniego rodzaju y ek 
tn cych BLACK+DECKER. 

Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przesta a prawid owo dzia a , przeczytaj 
poni sze wskazówki. Je eli nie uda Ci si  usun  usterki, 
zwró  si  do serwisu  rmy BLACK+DECKER.

Ostrze enie! Przed przej ciem dalej nale y wyj  aku-
mulator z narz dzia.

Kosiarka wolno pracuje 
 Sprawd , czy obudowa szpuli daje si  swobodnie 

obraca . W razie potrzeby dok adnie j  oczy .
 Sprawd , czy odcinek y ki tn cej wystaj cy z obu-

dowy szpuli nie jest d u szy ni  11 cm. W razie 
potrzeby utnij y k  tak, by akurat dosi ga a do no a.

Nie dzia a automatyczny mechanizm 
podaj cy y k
 ci nij j zyczki i zdejmij pokryw  szpuli z obudowy.
 Wyci gnij y k  tn c  tak, by wystawa a z obudowy 

na 11 cm. Gdy ilo  y ki na szpuli nie jest wystar-
czaj ca, za ó  now  szpul  zgodnie z powy szym 
opisem.

 J zyczki pokrywy ustaw odpowiednio wzgl dem 
wyci  w obudowie.

 Wci nij pokryw  w obudow  a  do zatrza ni cia.
 Gdy wystaj ca cz  y ki tn cej jest d u sza ni  

odleg o  obudowy szpuli od no a, przytnij y k  
tak, by akurat do niego dosi ga a.

Gdy automatyczny mechanizm podaj cy 
nadal nie dzia a lub szpula blokuje si , 
spróbuj wykona  nast puj ce operacje:
 Starannie oczy  pokryw  szpuli i sam  obudow .
 Wyjmij szpul  i sprawd , czy d wignia daje si  

swobodnie porusza .
 Wyjmij szpul  i odwi  y k . Jeszcze raz równo 

nawi  y k  tak, jak wy ej opisano. Ponownie w ó  
szpul  zgodnie z powy szym opisem.

Konserwacja
Sieciowe i akumulatorowe urz dzenia BLACK+DECKER 
odznaczaj  si  du  trwa o ci  u ytkow  i prawie nie 
wymagaj  konserwacji. Jednak w celu zapewnienia 
ci g ej, bezawaryjnej pracy jest niezb dne ich regularne 
czyszczenie. adowarka nie wymaga adnej konserwacji 
z wyj tkiem regularnego czyszczenia.
Ostrze enie! Przed rozpocz ciem konserwacji elek-
tronarz dzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj 
nast puj ce czynno ci:
 Wy cz elektronarz dzie i wyjmij wtyczk  kabla 

z gniazda sieciowego.
 Je eli jest to elektronarz dzie akumulatorowe, 

wy cz je i wyjmij z niego akumulator.
 Gdy akumulatora nie da si  wyj , ca kowicie go 

roz aduj i wy cz elektronarz dzie.
 Zanim zaczniesz czy ci  adowark , wyjmij wtyczk  

kabla z gniazda sieciowego. adowarka nie wymaga 
konserwacji z wyj tkiem regularnego czyszczenia.

 Regularnie za pomoc  mi kkiej szczoteczki lub su-
chej szmaty czy  szczeliny wentylacyjne w kosiarce 
i adowarce.

 Regularnie za pomoc  wilgotnej szmaty czy  
obudow  silnika. Nie u ywaj do tego celu adnych 
ciernych rodków czyszcz cych ani takich, które 

zawieraj  rozpuszczalniki.
 Regularnie czy  y k  tn c  i jej szpul , u ywaj c 

do tego celu mi kkiej suchej szczoteczki lub suchej 
szmaty.

 Regularnie u ywaj t pego skrobaka do usuwania 
trawy i brudu ze spodu os ony.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego 
nie wolno wyrzuca  do normalnych mieci 
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz si  zmuszony zast pi  wy-
rób BLACK+DECKER nowym sprz tem lub nie b dziesz 
go ju  potrzebowa , w trosce o ochron  rodowiska 
nie wyrzucaj go do mieci z gospodarstw domowych, 
a jedynie oddaj do specjalistycznego zak adu utylizacji 
odpadów. 

Dzi ki selektywnej zbiórce zu ytych wyrobów 
i opakowa  niektóre materia y mog  by  odzy-
skane i ponownie wykorzystane. W ten sposób 
chroni si  rodowisko naturalne i zmniejsza 
popyt na surowce
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Stosuj si  do lokalnych przepisów, je eli wymagaj  one 
oddawania zu ytych elektrycznych urz dze  powszech-
nego u ytku do specjalnych punktów zbiorczych lub 
zobowi zuj  sprzedawców do przyjmowania ich przy 
zakupie nowego wyrobu.

Firma BLACK+DECKER ch tnie przyjmuje stare, wypro-
dukowane przez siebie urz dzenia i utylizuje je zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami. By skorzysta  z tej us ugi, 
oddaj zu yty sprz t do autoryzowanego warsztatu na-
prawczego, który prowadzi zbiórk  w naszym imieniu. 

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw 
handlowych  rmy BLACK+DECKER, które udzielaj  
informacji o warsztatach serwisowych. Ich list  znajdziesz 
tak e w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Akumulatory

Przy utylizacji zu ytych akumulatorów i baterii 
pomy l o ochronie rodowiska. 

 Ca kowicie roz aduj akumulator i od cz go od urz -
dzenia.

 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe 
i litowo-jonowe podlegaj  recyklingowi. W tym celu 
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie 
mog o doj  do zwarcia biegunów i oddaj do autory-
zowanego warsztatu serwisowego lub komunalnego 
zak adu utylizacji odpadów. 

 Uwa aj, by nie zewrze  biegunów akumulatora.
 Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozj  

i doznaniem urazu.

Dane techniczne
   GLC3630L GLC3630L20
   H1 H1
Napi cie wej ciowe VAC 36 36
Pr dko  obrotowa biegu ja owego obr/min 6500 - 8500 6500 - 8500
Masa  kg 3,2 3,2

Akumulator  BL1336 BL2036
Napi cie VDC 36 36
Pojemno  Ah 1,3 2,0
Typ   Li-Ion Li-Ion

adowarka  905673** 905673**
   typ.1 typ.1
Napi cie wej ciowe VAC 230 230
Napi cie wyj ciowe VDC 36 36
Nat enie pr du mA 1300 1300
Czas adowania w przybli eniu h 1 - 1,5 1,5 - 2,0

Wa ona cz stotliwo ciowo ca kowita warto  skuteczna przy pieszenia 
drga  na r koje ci wed ug normy EN 786: 
= 3 ms², niepewno  pomiaru (K) = 1,5 ms²
LPA (ci nienie akustyczne) 80 dB(A), Niepewno  pomiaru (K) = 1 dB(A)

Deklaracja zgodno ci z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA

DYREKTYWA HA ASOWA

Black & Decker deklaruje niniejszym, e wyrób nr 
kat. GLC3630L, GLC3630L20 opisany w „Danych 
technicznych” jest zgodny z 2006/42/EG, EN 60335-1, 
EN 60335-2-91.

2000/14/EG, kosiarka y kowa, L  50 cm,
Aneks VIII
KEMA Quality B.V., Utrechseweg 310, 6802 ED Arnhem, 
Holandia
Jednostka noty  kacyjna o nr id. 0344

Poziom ha asu wg normy 2000/14/EG (artyku  12 , aneks 
III, L  50 cm)
Lwa (mierzona moc akustyczna) 94 dB(A)
Niepewno  pomiaru (K) 1 dB(A)
Lwa (gwarantowana moc akustyczna 95 dB(A)
Niepewno  pomiaru (K) 1 dB(A)

Te produkty s  równie  zgodne z zapisami dyrektyw 
2014/30/UE oraz 2011/65/UE. By uzyska  wi cej infor-
macji, zwró  si  do jednego z naszych przedstawicielstw 
handlowych Black & Decker wyszczególnionych na ko cu 
tej instrukcji obs ugi.

Ni ej podpisany ponosi odpowiedzialno  za przygoto-
wanie dokumentacji technicznej i sk ada to o wiadczenie 
w imieniu Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager

Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom

01-10-2014

 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00531622 - 08-02-2023
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Stosuj si  do lokalnych przepisów, je eli wymagaj  one 
oddawania zu ytych elektrycznych urz dze  powszech-
nego u ytku do specjalnych punktów zbiorczych lub 
zobowi zuj  sprzedawców do przyjmowania ich przy 
zakupie nowego wyrobu.

Firma BLACK+DECKER ch tnie przyjmuje stare, wypro-
dukowane przez siebie urz dzenia i utylizuje je zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami. By skorzysta  z tej us ugi, 
oddaj zu yty sprz t do autoryzowanego warsztatu na-
prawczego, który prowadzi zbiórk  w naszym imieniu. 

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw 
handlowych  rmy BLACK+DECKER, które udzielaj  
informacji o warsztatach serwisowych. Ich list  znajdziesz 
tak e w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Akumulatory

Przy utylizacji zu ytych akumulatorów i baterii 
pomy l o ochronie rodowiska. 

 Ca kowicie roz aduj akumulator i od cz go od urz -
dzenia.

 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe 
i litowo-jonowe podlegaj  recyklingowi. W tym celu 
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie 
mog o doj  do zwarcia biegunów i oddaj do autory-
zowanego warsztatu serwisowego lub komunalnego 
zak adu utylizacji odpadów. 

 Uwa aj, by nie zewrze  biegunów akumulatora.
 Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozj  

i doznaniem urazu.

Dane techniczne
   GLC3630L GLC3630L20
   H1 H1
Napi cie wej ciowe VAC 36 36
Pr dko  obrotowa biegu ja owego obr/min 6500 - 8500 6500 - 8500
Masa  kg 3,2 3,2

Akumulator  BL1336 BL2036
Napi cie VDC 36 36
Pojemno  Ah 1,3 2,0
Typ   Li-Ion Li-Ion

adowarka  905673** 905673**
   typ.1 typ.1
Napi cie wej ciowe VAC 230 230
Napi cie wyj ciowe VDC 36 36
Nat enie pr du mA 1300 1300
Czas adowania w przybli eniu h 1 - 1,5 1,5 - 2,0

Wa ona cz stotliwo ciowo ca kowita warto  skuteczna przy pieszenia 
drga  na r koje ci wed ug normy EN 786: 
= 3 ms², niepewno  pomiaru (K) = 1,5 ms²
LPA (ci nienie akustyczne) 80 dB(A), Niepewno  pomiaru (K) = 1 dB(A)

Deklaracja zgodno ci z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA

DYREKTYWA HA ASOWA

Black & Decker deklaruje niniejszym, e wyrób nr 
kat. GLC3630L, GLC3630L20 opisany w „Danych 
technicznych” jest zgodny z 2006/42/EG, EN 60335-1, 
EN 60335-2-91.

2000/14/EG, kosiarka y kowa, L  50 cm,
Aneks VIII
KEMA Quality B.V., Utrechseweg 310, 6802 ED Arnhem, 
Holandia
Jednostka noty  kacyjna o nr id. 0344

Poziom ha asu wg normy 2000/14/EG (artyku  12 , aneks 
III, L  50 cm)
Lwa (mierzona moc akustyczna) 94 dB(A)
Niepewno  pomiaru (K) 1 dB(A)
Lwa (gwarantowana moc akustyczna 95 dB(A)
Niepewno  pomiaru (K) 1 dB(A)

Te produkty s  równie  zgodne z zapisami dyrektyw 
2014/30/UE oraz 2011/65/UE. By uzyska  wi cej infor-
macji, zwró  si  do jednego z naszych przedstawicielstw 
handlowych Black & Decker wyszczególnionych na ko cu 
tej instrukcji obs ugi.

Ni ej podpisany ponosi odpowiedzialno  za przygoto-
wanie dokumentacji technicznej i sk ada to o wiadczenie 
w imieniu Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager

Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom

01-10-2014

 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

SK

CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr Data zgłoszenia Data naprawy Nr  zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pečiatka
Podpis
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 H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

Centralny Serwis Gwarancyjny 
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl
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FIXIT Hungary Kft. 
3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: http://rma.fixit-service.com
E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385
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