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Destinaţia de utilizare
Trimmerul dvs. BLACK+DECKER ST182320 a fost conceput 
pentru tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru 
cosirea ierbii în spaţii înguste. Acest aparat este destinat 
exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când 
utilizaţi aparate alimentate de 
la reţeaua electrică, trebuie să 
respectaţi întotdeauna măsurile de 
siguranţă de bază, inclusiv cele 
din continuare, pentru a reduce 
riscul de incendiu, de electrocutare, 
de vătămări corporale şi deteriorare 
a materialelor.
Avertisment! Trebuie să respectaţi 
măsurile de siguranţă atunci când 
utilizaţi maşina. Pentru siguranţa 
dumneavoastră şi a persoanelor 
din jur, vă rugăm să citiţi aceste 
instrucţiuni înainte de utilizarea 
maşinii. Vă rugăm să păstraţi 
instrucţiunile pentru consultare 
ulterioară.

 ♦ Citiţi cu atenţie acest manual 
în întregime înainte de a utiliza 
aparatul.

 ♦ Destinaţia de utilizare este 
descrisă în acest manual. 
Utilizarea vreunui accesoriu 
sau ataşament sau efectuarea 
vreunei operaţiuni cu acest 

aparat diferite de cele 
recomandate în prezentul manual 
de instrucţiuni poate implica 
un risc de vătămare corporală.

 ♦ Păstraţi acest manual pentru 
consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când 
utilizaţi aparatul.

 ♦ Utilizaţi întotdeauna ochelari sau 
vizoare de protecţie.

 ♦ Niciodată nu lăsaţi copiii, 
persoanele cu capacităţi reduse 
fizice, senzoriale sau mentale 
sau cu lipsă de experienţă şi 
cunoştinţe ori persoanele care 
nu cunosc aceste instrucţiuni să 
utilizeze aparatul, reglementările 
locale pot limita vârsta 
operatorului.

 ♦ Nu utilizaţi niciodată maşina 
atunci când în apropiere se 
află persoane, în special copii, 
sau animale de companie.

 ♦ Nu permiteţi copiilor sau 
animalelor să se apropie de zona 
de lucru sau să atingă aparatul.

 ♦ Este necesară o supraveghere 
atentă atunci când aparatul este 
folosit în apropierea copiilor.
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pot fi determinate de utilizarea 
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării 
regulamentelor de siguranţă 
corespunzătoare şi implementării 
dispozitivelor de siguranţă, anumite 
riscuri reziduale nu pot fi evitate. 
Acestea includ:

 ♦ Vătămări cauzate de atingerea 
componentelor în rotire/mişcare.

 ♦ Vătămări cauzate în momentul 
schimbării componentelor, 
lamelor sau accesoriilor.

 ♦ Vătămări cauzate de utilizarea 
prelungită a unei unelte. 
La utilizarea unei unelte pe 
perioade prelungite, asiguraţi-
vă că faceţi pauze la intervale 
regulate.

 ♦ Afectarea auzului.
 ♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate 
de inhalarea prafului rezultat în 
urma utilizării uneltei (exemplu:- 
prelucrarea lemnului, în special 
a stejarului, fagului şi MDF).

După utilizare
 ♦ Atunci când nu este folosit, 
aparatul trebuie să fie depozitat 
într-un spaţiu uscat, bine ventilat 
şi nu la îndemâna copiilor.

 ♦ Acest aparat nu este destinat 
utilizării de către persoane tinere 
sau infirme fără supraveghere.

 ♦ Acest aparat nu trebuie să fie 
folosit drept jucărie.

 ♦ Utilizaţi acest maşină numai 
în condiţii de lumină diurnă sau 
de lumină artificială bună.

 ♦ Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. 
Nu permiteţi udarea aparatului.

 ♦ Evitaţi utilizarea aparatului 
în condiţii meteorologice 
nefavorabile în special atunci 
când există un risc de trăsnet.

 ♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
 ♦ Nu desfaceţi carcasa maşinii. 
Nu există componente ce pot 
fi reparate în interior.

 ♦ Nu operaţi aparatul în atmosfere 
explozive, cum ar fi în prezenţa 
lichidelor, gazelor sau pulberilor 
explozive.

 ♦ Aparatul trebuie să fie utilizat cu 
unitatea de alimentare furnizată

Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale 
suplimentare în timpul utilizării 
uneltei, riscuri ce este posibil să 
nu fie incluse în avertizările de 
siguranţă ataşate. Aceste riscuri 
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Siguranţa persoanelor din 
jur

 ♦ Acest aparat poate fi utilizat de 
copiii peste 8 ani şi de către 
persoane cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse 
sau de către persoane lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe dacă 
acestea au fost supravegheate 
şi instruite cu privire la utilizarea 
aparatului în condiţii de siguranţă 
şi înţeleg riscurile pe care le 
implică.

 ♦ Nu lăsaţi copiii să se joace 
cu unealta. Curăţarea şi 
operaţiunile de întreţinere nu 
trebuie efectuate de copii fără 
supraveghere.

Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de 
vibraţii, menţionate în specificaţia 
tehnică şi în declaraţia de 
conformitate au fost măsurate în 
conformitate cu metoda standard 
de testare prevăzută de norma 
EN50636 şi pot fi utilizate pentru 
compararea diverselor unelte. 
Valoarea declarată a emisiilor 
de vibraţii poate fi utilizată, 
de asemenea, în cadrul unei 

 ♦ Copiii nu trebuie să aibă acces la 
aparatele depozitate.

 ♦ Atunci când aparatul este 
depozitat sau transportat într-
un vehicul, acesta trebuie să 
fie poziţionat în portbagaj sau 
trebuie să fie legat pentru 
a preveni deplasarea sa ca 
urmare a schimbărilor rapide 
de viteză şi direcţie.

Inspecţia şi reparaţiile
 ♦ Înainte de utilizare, verificaţi 
maşina pentru a depista 
componentele eventual 
deteriorate sau defecte. Verificaţi 
dacă există componente rupte 
sau orice altă condiţie ce ar 
putea afecta utilizarea maşinii.

 ♦ Nu utilizaţi maşina în cazul în 
care există vreo componentă 
deteriorată sau defectă.

 ♦ Prevedeţi repararea sau 
înlocuirea componentelor 
deteriorate sau defecte de către 
un agent autorizat de reparaţii.

 ♦ Nu încercaţi niciodată să 
îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo 
componentă diferită de cele 
specificate în acest manual.
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 ♦ Familiarizaţi-vă cu comenzile 
şi cu utilizarea adecvată 
a aparatului.

 ♦ Scoateţi întotdeauna 
acumulatorul din aparat 
atunci când aparatul este 
nesupravegheat, înainte de 
eliminarea unui blocaj, înainte de 
curăţare şi întreţinere sau după 
lovirea unui obiect străin. Sau ori 
de câte ori aparatul începe să 
vibreze anormal.

 ♦ Purtaţi pantofi duri sau cizme 
pentru a vă proteja picioarele.

 ♦ Purtaţi pantaloni lungi pentru 
a vă proteja picioarele.

 ♦ Înainte de a utiliza aparatul, 
verificaţi dacă traseul de tuns 
iarba este lipsit de beţe, pietre, 
sârme şi orice alte obstacole.

 ♦ Utilizaţi aparatul numai în poziţie 
verticală, cu firul de tăiat aproape 
de sol. Nu porniţi niciodată 
aparatul în altă poziţie.

 ♦ Deplasaţi-vă încet atunci când 
utilizaţi aparatul. Aveţi grijă la 
iarba proaspăt tăiată deoarece 
aceasta este umedă şi 
alunecoasă.

evaluări preliminare în privinţa 
expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor 
de vibraţii în timpul utilizării efective 
a uneltei electrice poate diferi de 
valoarea declarată în funcţie de 
modalităţile de utilizare ale uneltei. 
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste 
nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii 
în scopul de a determina măsurile 
de siguranţă solicitate de Directiva 
2002/44/EC pentru protejarea 
persoanelor ce folosesc periodic 
unelte electrice la locul de muncă, 
trebuie avută în vedere o estimare 
a expunerii la vibraţii, condiţiile 
efective de utilizare şi modalitatea 
de utilizare a uneltei, luând totodată 
în calcul toate componentele ciclului 
de operare precum perioadele 
în care unealta este oprită şi în care 
funcţionează în gol, pe lângă 
perioadele în care survine blocarea 
acesteia.
Instrucţiuni suplimentare 
de siguranţă pentru 
trimmerele de tuns iarba
Avertisment! Elementele de tăiat 
vor continua să se rotească după 
ce motorul este oprit.
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 ♦ Aveţi grijă să evitaţi vătămările 
cauzate de orice dispozitiv 
utilizat pentru a tăia lungimea 
firului maşinii. După prelungirea 
unui fir nou de tăiat, readuceţi 
întotdeauna maşina în poziţia 
normală de funcţionare înainte 
de a-l reporni.

 ♦ Asiguraţi-vă întotdeauna că 
fantele de ventilare nu prezintă 
reziduuri.

Instrucţiuni suplimentare de 
siguranţă pentru acumulatori 
şi încărcătoare
Acumulatori

 ♦ Nu încercaţi niciodată să 
desfaceţi acumulatorul pentru 
niciun fel de motiv.

 ♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
 ♦ Nu depozitaţi în spaţii în care 
temperatura poate depăşi 40 °C.

 ♦ Încărcaţi numai în condiţii de 
temperatură ambientală cuprinsă 
între 10 °C şi 40 °C.

 ♦ Încărcaţi folosind exclusiv 
încărcătorul furnizat împreună 
cu unealta.

 ♦ Atunci când aruncaţi 
acumulatorii, urmaţi instrucţiunile 

 ♦ Nu lucraţi pe pante abrupte. 
Lucraţi transversal pe pante, 
nu în sus şi în jos.

 ♦ Nu traversaţi niciodată alei sau 
drumuri din pietriş cu aparatul 
în funcţiune.

 ♦ Nu atingeţi niciodată firul de 
tăiat în timp ce aparatul este 
în funcţiune.

 ♦ Nu aşezaţi aparatul pe jos până 
când firul de tăiat nu s-a oprit 
complet.

 ♦ Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de 
fir de tăiat. Nu utilizaţi niciodată 
fir metalic sau fir de pescuit.

 ♦ Fiţi atenţi să nu atingeţi lama 
firului de tăiat.

 ♦ Ţineţi întotdeauna mâinile şi 
picioarele la distanţă de firul de 
tăiat, mai ales atunci când porniţi 
motorul.

 ♦ Înainte de a utiliza aparatul 
şi după orice fel de impact, 
verificaţi aparatul pentru 
a depista semnele de uzură sau 
deteriorare şi reparaţi-l dacă este 
necesar.

 ♦ Nu operaţi niciodată aparatul 
dacă acesta prezintă apărători 
deteriorate sau dacă nu are 
apărătoarele montate.
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Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă 
izolare dublă; prin 
urmare, nu este necesară 
împământarea. Verificaţi 
întotdeauna ca tensiunea de 
alimentare să corespundă 
tensiunii de pe plăcuţa cu 
specificaţii. Nu încercaţi 
niciodată să înlocuiţi unitatea 
de încărcare cu o priză 
normală de alimentare.

 ♦ În cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie să fie înlocuit 
de producător sau de către 
un Centru de Service 
BLACK+DECKER autorizat 
pentru a evita orice pericol.

Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt 
afişate pe unealtă, împreună 
cu codul de data:

Citiţi manualul înainte 
de utilizare.

Purtaţi ochelari sau vizoare 
de protecţie în timpul utilizării 
acestui aparat.

furnizate în secţiunea „Protejarea 
mediului înconjurător".

Încărcătoarele
 ♦ Utilizaţi încărcătorul 
BLACK+DECKER exclusiv 
pentru a încărca acumulatorul din 
unealta împreună cu care a fost 
furnizat. Alţi acumulatori ar putea 
exploda, determinând vătămări şi 
daune.

 ♦ Nu încercaţi niciodată 
să încărcaţi acumulatori 
neîncărcabili.

 ♦ Prevedeţi imediat înlocuirea 
cablurilor de alimentare defecte.

 ♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
 ♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
 ♦ Nu perforaţi încărcătorul.

Încărcătorul este destinat 
exclusiv pentru utilizare 
în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni 
înainte de utilizare.
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Purtaţi echipament de 
protecţie corespunzător 
pentru urechi în timpul 
utilizării acestei unelte.
Scoateţi întotdeauna 
acumulatorul din aparat 
înainte de a efectua orice 
operaţie de curăţare sau 
întreţinere.
Aveţi grijă la obiectele 
proiectate. Ţineţi trecătorii la 
distanţă de zona de tăiere.
Nu expuneţi maşina la ploaie 
sau umiditate ridicată.

96
Puterea sonoră garantată 
prin Directiva 2000/14/CE.

Descriere
Această maşină dispune de unele sau de toate 
caracteristicile următoare.
1. Comutator de declanşare
2. Buton de blocare
3. Mâner
4. Mâner auxiliar
5. Inel de reglare a înălţimii
6. Cap trimmer
7. Ghidaj margine
8. Apărătoare
9. Carcasă bobină
10. Acumulator

Încărcarea acumulatorului (Fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări 
şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere 
pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru 
este normal şi nu indică o problemă.

Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de 
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. 
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă 
temperatura celulei este sub aproximativ 10 °C sau peste 
40 °C.
Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător, iar acesta va începe 
automat încărcarea atunci când temperatura celulei creşte 
sau scade.

 ♦ Conectaţi încărcătorul la o priză corespunzătoare 
înainte de a introduce acumulatorul.

 ♦ Introduceţi acumulatorul în staţia de încărcare.

LED-ul verde va clipi indicând faptul că acumulatorul se 
încarcă.

Finalizarea încărcării este indicată de LED-ul verde care va 
rămâne aprins continuu. Acumulatorul este complet încărcat 
şi poate fi utilizat imediat sau poate fi lăsat în încărcător
Avertisment! Reîncărcaţi acumulatorii descărcaţi cât mai 
curând posibil după utilizare, în caz contrar durata de viaţă 
a acumulatorului poate fi mult diminuată.

Codurile de eroare ale încărcătorului
Acest încărcător este conceput pentru a detecta anumite 
probleme care pot apărea cu acumulatorii sau sursa 
de alimentare. Problemele sunt indicate printr-un LED 
intermitent în diferite modele.

Acumulator defect

Încărcătorul poate detecta un acumulator slab sau deteriorat. 
LED-ul roşu se aprinde intermitent în modelul indicat pe 
etichetă. Dacă identificaţi acest model, nu continuaţi să 
încărcaţi acumulatorul. Returnaţi-l la un centru de service 
sau un centru de colectare pentru reciclare

Decalajul de întârziere acumulator fierbinte/rece

Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui 
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta porneşte 
automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece, 
suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la 
o temperatură normală. În acest caz, încărcătorul comută 
automat în modul de încărcare. Această funcţie asigură 
o durată maximă de viaţă a acumulatorului. LED-ul roşu se 
aprinde intermitent în modelul indicat pe etichetă atunci când 
este detectată de acumulator rece/cald.
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Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul 
aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine 
acumulatorul pregătit şi încărcat complet.

Observaţii importante cu privire la încărcare
 ♦ Cea mai lungă durată de viaţă şi cea mai bună 

performanţă pot fi obţinute în cazul în care acumulatorul 
este încărcat atunci când temperatura aerului este 
cuprinsă între 18 °C şi 24 °C (65 °F şi 75 °F). Nu 
încărcaţi acumulatorul la o temperatură a aerului sub 
+4,5 °C (+40 °F) sau peste +40,5 °C (+105 °F). Acest 
lucru este important şi va preveni deteriorarea gravă 
a acumulatorului.

 ♦ Încărcătorul şi acumulatorul pot deveni calde la atingere 
în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu indică 
existenţa vreunei probleme. Pentru a facilita răcirea 
acumulatorului după utilizare, evitaţi introducerea 
încărcătorului sau a acumulatorului într-un mediu 
cald, cum ar fi într-un depozit metalic sau o remorcă 
neacoperită.

 ♦ În cazul în care acumulatorul nu se încarcă în mod 
corespunzător:

 ♦ Verificaţi funcţionarea prizei prin conectarea unei 
lămpi sau a altui aparat.

 ♦ Verificaţi pentru a vedea dacă priza este conectată 
la un comutator de lumină care opreşte alimentarea 
atunci când opriţi luminile.

 ♦ Mutaţi încărcătorul şi acumulatorul într-o locaţie 
în care temperatura aerului din jur să fie de 
aproximativ 18 °C - 24 °C (65 °F - 75 °F).

 ♦ Dacă problemele de încărcare persistă, duceţi 
unealta, acumulatorul şi încărcătorul la centrul de 
service local.

 ♦ Acumulatorul trebuie să fie reîncărcat atunci când 
nu reuşeşte să furnizeze putere suficientă în 
cazul lucrărilor efectuate cu uşurinţă anterior. NU 
CONTINUAŢI SĂ UTILIZAŢI UNEALTA ÎN ACESTE 
CONDIŢII. Respectaţi procedura de încărcare. Aţi 
putea, de asemenea, încărca un acumulator utilizat 
parţial ori de câte ori doriţi, fără efecte adverse asupra 
acumulatorului.

 ♦ Materialele străine conductibile precum, fără a se 
limita însă la, lână metalică, folie de aluminiu sau 
orice depunere de particule metalice trebuie ţinute la 
distanţă de compartimentele încărcătorului. Deconectaţi 
întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare 
atunci când nu există acumulator în compartiment. 
Deconectaţi încărcătorul înainte de a încerca să îl 
curăţaţi.

 ♦ Nu îngheţaţi sau nu scufundaţi în apă sau alte lichide.
Avertisment! Pericol de şoc electric. Nu lăsaţi niciun 
lichid să pătrundă în interiorul încărcătorului. Nu încercaţi 

niciodată să deschideţi acumulatorul sub niciun motiv. 
În cazul în care carcasa de plastic de a acumulatorului se 
sparge sau prezintă fisuri, duceţi-l un centru de service 
pentru reciclare.

Montarea şi demontarea acumulatorului din aparat
Avertisment! Asiguraţi-vă că butonul de blocare nu este 
acţionat pentru a preveni activarea întrerupătorului de 
pornire înainte de montarea sau demontarea acumulatorului.

Pentru a instala acumulatorul
Introduceţi acumulatorul (10) în aparat, până când auziţi 
un clic (Figura B). Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet 
aşezat şi pe deplin fixat în poziţie.

Pentru a scoate acumulatorul
Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului (11), aşa cum 
este indicat în Figura C şi trageţi acumulatorul din aparat.

Asamblarea
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta 
este oprită şi acumulatorul a fost scos.
Unelte necesare pentru asamblarea uneltei (nu sunt 
furnizate): Şurubelniţă Phillips.

Montarea apărătorii (fig. D, E)
Avertisment! Scoateţi acumulatorul din aparat înainte 
de a încerca să montaţi apărătoarea, ghidajul pentru 
margine sau mânerul. Nu folosiţi niciodată aparatul fără ca 
apărătoarea să fie fixată bine în poziţie. Apărătoarea trebuie 
să fie întotdeauna pe aparat pentru a proteja utilizatorul.

 ♦ Scoateţi şurubul de la apărătoare.
 ♦ Rotiţi trimmerul cu susul în jos, astfel încât să puteţi 

vedea capacul bobinei (16).
 ♦ Rotiţi apărătoarea (8) cu susul în jos şi glisaţi-o complet 

în carcasa motorului (12). Asiguraţi-vă că clemele (13) 
de pe apărătoare pătrund în orificiile (14) de pe carcasa 
motorului, aşa cum este indicat în Figura D.

 ♦ Continuaţi să glisaţi apărătoarea pe până când auziţi că 
se „fixează” în poziţie.

 ♦ Folosind o şurubelniţă Phillips (cu cap în cruce), 
introduceţi şurubul apărătorii şi strângeţi bine, aşa cum 
este indicat în Figura E, pentru a finaliza asamblarea 
apărătorii.

 ♦ După ce apărătoarea este instalată, scoateţi capacul de 
la lama de tăiere, situat la marginea apărătorii.

Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea 
nu este montată corespunzător.

Reglarea pe înălţime (Fig. F, G - G3)
Avertisment! Reglaţi lungimea trimmerului pentru 
a obţine poziţii de lucru corecte, aşa cum este prezentat 
în Figurile G - G3.



ROMÂNĂ

14

 ♦ Înălţimea totală a trimmerului poate fi ajustată prin 
slăbirea manşonului de reglare a înălţimii (5) şi rotindu-l 
în direcţia indicată de săgeată, prezentată în Figura F.

 ♦ Deplasaţi carcasa superioară în sus sau în jos. Când 
aţi atins înălţimea dorită, strângeţi inelul, rotindu-l în 
direcţia opusă celei prezentate în Figura F.

Deblocarea firului de tăiat
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa 
mosorului.

 ♦ Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat pe carcasa 
bobinei.

Operarea
Avertisment! Purtaţi întotdeauna ochelari adecvaţi 
de protecţie.
Avertisment! Înainte de a începe tunderea, utilizaţi numai 
tipul corespunzător de fir de tăiere.
Notă: Verificaţi zona care urmează să fie tăiată şi elimina 
orice fir, cablu sau obiecte subţiri care s-ar putea încurca 
în firul rotativ sau în bobină. Fiţi deosebit de atent pentru 
a evita orice fir care ar putea fi orientat spre exterior în calea 
aparatului, cum ar fi sârmele de la marginea unui gard de 
sârmă.

Pornirea şi oprirea
 ♦ Pentru a porni aparatul, apăsaţi butonul de blocare (2) 

şi strângeţi întrerupătorul (1).
 ♦ Pentru a opri aparatul, eliberaţi întrerupătorul.

Operarea trimmerului (Fig. F, G - G3)
 ♦ Cu unitatea pornită, înclinaţi şi legănaţi uşor trimmerul 

dintr-o parte în alta, aşa cum este indicat în Figura G.
 ♦ Menţineţi un unghi de taiere între 5° şi 10°, aşa 

cum este prezentat în Figura G1. Nu depăşiţi 10° 
(Figura G2). Tăiaţi cu vârful liniei. Păstraţi distanţa faţă 
de suprafeţele dure folosind ghidajul de margine (7).

 ♦ Păstraţi o distanţă minimă de 600 mm între apărătoare 
şi picioarele dvs., aşa cum se arată în Figura G3. 
Pentru a atinge această distanţă, reglaţi înălţimea 
trimmerului, aşa cum este prezentat în Figura F.

Conversia la modul de tăiere pe margine (Fig. H, I)
Avertisment! Atunci când este folosit în modul de margine, 
pietrele, bucăţile de metal şi alte obiecte pot fi aruncate la 
mare viteză de către linie. Trimmerul şi apărătoarea sunt 
proiectate pentru a reduce pericolul. Cu toate acestea, 
ASIGURAŢI-VĂ că alte persoane şi animalele de companie 
sunt la o distanţă de cel puţin 30 m. Rezultatele optime de 
cosire sunt realizate pe margini mai late de 50 mm.

 ♦ Scoateţi acumulatorul din trimmer.

 ♦ Pentru a opera în modelul de tăiere de întreţinere 
a marginii, rotiţi manşonul (5), așa cum se arată în 
partea 1 a Figurii H.

 ♦ Ţineţi axul metalic şi rotiţi carcasa inferioară 180° aşa 
cum este indicat în partea 2.

 ♦ Rotiți manșonul până când este strâns.
 ♦ Ridicați ghidajul pentru margine (7) în poziția d tăiere pe 

margini, aşa cum este indicat în figura I.
 ♦ Poziționați trimmerul deasupra suprafeței, așa cum este 

indicat în Figura J.
 ♦ Reveniţi la poziţia de tăiere prin slăbirea manşonului 

de blocare şi rotirea carcasei inferioare înapoi cu 180°. 
Rotiți manșonul până când este strâns.

Sfaturi utile de tăiere
 ♦ Utilizaţi vârful firului pentru a face tăierea; nu forţaţi 

capul de fir în iarbă netăiată. Utilizaţi ghidajul de 
margine de-a lungul gardurilor, caselor şi straturilor de 
flori pentru o utilizare optimă.

 ♦ Gardurile de sârmă şi de scânduri determină o uzură 
suplimentară a firului, chiar ruperea. Pereţii de piatră şi 
cărămidă, bordurile şi lemnul pot uza firul mai rapid.

 ♦ Nu lăsaţi capacul bobinei să se frece pe sol sau alte 
suprafeţe.

 ♦ În creştere lungă, tăiaţi de sus în jos şi să depăşiţi 
300 mm.

 ♦ Păstraţi trimmerul înclinat spre zona de tăiat; aceasta 
este cea mai buna zonă de tăiere.

 ♦ Trimmerul taie la trecerea unităţii de la stânga la 
dreapta. Acest lucru va preveni aruncarea resturilor 
către operator.

 ♦ Evitaţi arborii şi arbuştii. Scoarţa de copac, mulurile din 
lemn şi stâlpii de gard pot fi uşor deteriorate de fir.

Linia de tăiere / linie de alimentare
Trimmerul utilizează un fir de nailon rotund cu diametrul 
de 1,65 mm. În timpul utilizării, vârfurile firelor de nailon se 
vor toci şi uza, iar mosorul de alimentare automată cu fir va 
alimenta şi tăia un fir nou. Firul de tăiat se va uza mai rapid 
şi va necesita mai multă alimentare dacă se efectuează 
operaţii de tuns sau tăiere a marginii de-a lungul aleilor sau 
a altor suprafeţe abrazive sau dacă se taie buruieni mai 
groase.
Mecanismul avansat de alimentare automată cu fir simte 
când este nevoie de un fir nou şi alimentează şi taie firul 
la lungimea corectă ori de cte ori este necesar. Nu loviţi 
aparatul de sol în încercarea de a alimenta cu fir sau pentru 
alte scopuri.

Curățarea blocajelor și îndepărtarea firelor încurcate 
(Fig. K, L, M)
Avertisment! Scoateţi acumulatorul din trimmer înainte 
de a face orice reglări ale ansamblului sau la schimbarea 
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accesoriilor. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc 
riscul pornirii accidentale a aparatelor. Din când în când, 
mai ales la tăierea buruienilor groase sau păioase, butucul 
de alimentare cu fir se poate înfunda cu răşină sau cu alte 
materiale, iar firul se va bloca. Pentru elibera blocajul, urmaţi 
paşii indicaţi mai jos.

 ♦ Scoateţi acumulatorul din trimmer.
 ♦ Apăsaţi clemele de eliberare (15) de pe capacul bobinei 

de fir (16), aşa cum se arată în Figura K şi scoateţi 
capacul trăgându-l direct.

 ♦ Trageţi bobina de fir în afară şi îndepărtaţi orice fir rupt 
sau resturile de tăiere din zona bobinei.

 ♦ Aşezaţi bobina şi firul în capacul bobinei, cu firul fixat 
în fantele existente, aşa cum este prezentat în Figura L1.

 ♦ Introduceţi capătul firului prin orificiul corespunzător din 
carcasa bobinei. Trageţi firul până când iese din orificiile 
de menţinere, aşa cum este prezentat în Figura L2.

 ♦ Apăsaţi uşor bobina în jos şi rotiţi-o până când simţiţi 
că aceasta cade pe poziţie, iar apoi împingeţi pentru 
a o fixa pe poziţie. (Când este pe poziţie, bobina se va 
roti liber câteva grade la stânga şi la dreapta).

 ♦ Aveţi grijă să ţineţi firul astfel încât să nu fie prins sub 
bobină.

 ♦ Aliniaţi urechile capacului bobinei cu fantele din carcasa 
bobinei.

 ♦ Puneţi capacul bobinei la loc, aşa cum este prezentat în 
Figura M, apăsând urechile şi carcasa bobine.

Notă: Asiguraţi-vă că aţi poziţionat bine capacul şi ascultaţi 
până când auziţi două clicuri pentru a fi siguri că ambele 
clapete sunt poziţionate corect. Porniţi aparatul. În câteva 
secunde sau mai puţin veţi auzi cum firul de nailon este tăiat 
automat la lungimea corectă.
Avertisment! Pentru a preveni deteriorarea aparatului, dacă 
firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l astfel încât să 
ajungă până la lamă.
Notă: Alte piese de schimb (apărătoare, capace de bobină, 
etc.) sunt disponibile prin intermediul centrelor de service 
BLACK+DECKER. Pentru a găsi centrul de service local, 
vizitaţi www.blackanddecker.com.
Avertisment! Utilizarea unui accesoriu nerecomandat 
de BLACK+DECKER pentru această unealtă ar putea 
fi periculoasă.

Înlocuirea bobinei (Fig. K, L, M, N)
 ♦ Scoateţi acumulatorul din aparat.
 ♦ Apăsaţi clapetele (15) şi scoateţi capacul bobinei (16) 

din carcasa bobinei (17) (Figura K).
 ♦ Prindeţi bobina goală cu o mână şi carcasa bobinei cu 

mâna cealaltă şi trageţi bobina în afară.
 ♦ În cazul în care maneta (18) (Figura N) din baza 

carcasei devine dislocată, puneţi-o la loc în poziţia 
corectă înainte de a introduce noul mosor în carcasă.

 ♦ Îndepărtaţi murdăria şi iarba de pe bobină şi de pe 
carcasă.

 ♦ Slăbiţi capătul firului şi ghidaţi-l prin orificiul (L2) din 
Figura L.

 ♦ Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o pe butuc (19) 
(Figura N) în carcasă. Rotiţi uşor bobina până se 
fixează pe poziţie. Firul trebuie să iasă aprox. 136 mm 
din carcasă.

 ♦ Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu fantele din 
carcasă (Figura M).

 ♦ Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic pe 
poziţie.

Rebobinarea bobinei cu fir (Fig. O, P, Q)
Firul de schimb este de asemenea disponibil pentru 
cumpărare de la distribuitorul local. Notă: Mosoarele 
înfăşurate cu mâna sunt susceptibile de a se încurca mai 
frecvent decât mosoare BLACK+DECKER înfăşurate din 
fabrică. Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă 
folosirea unor mosoare înfăşurate din fabrică. Pentru 
a instala firul de schimb, urmaţi paşii de mai jos:

 ♦ Scoateţi acumulatorul din aparat.
 ♦ Scoateţi mosorul gol din aparat, aşa cum este descris în 

„Înlocuirea bobinei.”
 ♦ Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
 ♦ Faceţi o buclă la capătul firului, la aprox. 19mm (20). 

Alimentaţi firul într-una dintre fantele de prindere (21), 
aşa cum este prezentat în Figura O.

 ♦ Introduceţi capătul de 19 mm al firului de schimb 
în orificiul (22) din bobina de lângă fantă, aşa cum 
este prezentat în Figura P. Asiguraţi-vă că firul este 
bine întins faţă de bobină, aşa cum este prezentat 
în Figura P.

 ♦ Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină, în direcţia indicată de 
săgeata de pe bobină. Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în 
mod ordonat şi în straturi. Nu îl încrucişaţi (Figura Q).

 ♦ Când firul de tăiere ajunge la scobituri (23), tăiaţi-l 
(Figura P).

 ♦ Montaţi bobina în aparat, aşa cum este descris în 
secţiunea „Înlocuirea bobinei”.

Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER cu/fără cablu de 
alimentare, a fost conceput pentru a opera o perioadă 
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. 
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea 
corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea în mod 
regulat.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara 
curăţării periodice.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere 
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
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 ♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
 ♦ Sau opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul din aparat/

unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator 
separat.

 ♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi 
opriţi unealta.

 ♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia. 
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în 
afara curăţării periodice.

 ♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe 
unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie 
moale sau o cârpă uscată.

 ♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind 
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare 
abrazivă sau pe bază de solvenţi.

 ♦ Curăţaţi în mod regulat firul de tăiat şi mosorul folosind 
o perie moale sau o cârpă uscată.

 ♦ Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta 
iarba şi mizeria de sub apărătoare.

Depanarea
Problemă Soluţie
Aparatul funcţionează încet. Scoateţi acumulatorul din 

trimmer.

Verificaţi dacă carcasa 
mosorului se poate mişca liber. 
Curăţaţi-o dacă este necesar.

Verificaţi ca firul de tăiat să nu 
iasă mai mult de aproximativ 
122 mm din carcasa mosorului. 
În acest caz, tăiaţi-l astfel încât 
să ajungă doar până la lama 
de tăiat.

Sistemul de alimentare 
automată cu fir nu 
alimentează cu fir.

Un fir nou este alimentat atunci 
când firul actual se scurtează la 
aprox. 76 mm. Pentru a stabili 
că alimentarea cu fir nu se 
realizează, lăsaţi firul să se 
uzeze mai mult de acest punct.

Ţineţi clemele apăsate şi 
scoateţi capacul de mosor cu 
mosorul din carcasa de la capul 
trimmerului.

Asiguraţi-vă că firul nu este 
încurcat pe bobină, aşa cum 
este detaliat în (Fig. Q). În 
acest caz, desfăşuraţi firul 
şi înfăşuraţi-l la loc în mod 
ordonat.

Verificaţi liniile din partea de 
jos a mosorului pentru urme 
de deteriorare. Dacă este 
deteriorat, înlocuiţi mosorul.

Trageţi firul de tăiat până 
când iese aproximativ 122mm 
din mosor. Dacă rămâne fir 
insuficient pe mosor, instalaţi un 
mosor nou de fir.
Aliniaţi clapetele de pe capacul 
mosorului cu orificiile de ieşire 
din carcasă.
Împingeţi capacul de mosor pe 
carcasă până când face clic 
pe poziţie.
Dacă firul de tăiat depăşeşte 
lama trimmerului, tăiaţi-l astfel 
încât să ajungă până la lamă. 
Dacă alimentarea automată cu 
fir nu funcţionează sau dacă 
mosorul este blocat, încercaţi 
următoarele sugestii: Curăţaţi 
cu atenţie capacul şi carcasa 
mosorului. Asiguraţi-vă că 
utilizaţi un fie de dimensiunea 
şi diametrul corecte (2,00 mm) 
- dimensiunile mai mici şi mai 
mari vor afecta funcţionalitatea 
sistemului de alimentare 
automată.
Scoateţi mosorul şi verificaţi 
dacă maneta din carcasă se 
poate mişca liber.
Scoateţi mosorul şi desfăşuraţi 
firul de tăiat, apoi înfăşuraţi-l din 
nou în mod ordonat. Puneţi la 
loc mosorul în carcasă.

Supraalimentare Asiguraţi-vă că tăiaţi cu firul 
la 177 mm de bobină. Folosiţi 
ghidajul de margine, dacă este 
necesar pentru a asigura vă 
spaţiul adecvat este menţinut.

Asiguraţi-vă că nu depăşiţi un 
unghi de 10º, așa cum se arată 
în (Fig. G1).

Firul se desfăşoară atunci 
când capacul sau bobina sunt 
îndepărtate

Asiguraţi-vă că pentru aţi aşezat 
firul în fantele de menţinere 
(Fig. L1) înainte de a la scoate.

Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Produsele şi acumulatorii 
marcaţi cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate 
împreună cu gunoiul menajer.

Produsele şi bateriile conţin materiale care pot fi recuperate 
sau reciclate, reducând cererea de materii prime.
Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în 
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt 
disponibile la www.2helpU.com.
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Specificaţii tehnice
ST182320

Tensiune de intrare V c.c. 18
Turaţie în gol min-1 9000
Greutate kg 2,05

Acumulator BL2018

Tensiune V c.c. 18
Capacitate Ah 2,0
Tip Li-Ion

Încărcător 905902** 
(tip. 1)

Tensiune de intrare V c.a. 230
Tensiune de ieşire V c.c. 18
Curent mA 400

Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN50636-
2-91: = < 3,6 m/s², marjă (K) = 1,5 m/s².
LPA (presiune sonoră) 76 dB(A)
marjă (K) = 2,6 dB(A)

Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA MAŞINI DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL 

LA EXTERIOR

ST182320 Trimmer cu fir cu acumulator
Black & Decker declară că aceste produse descrise 
în „specificaţia tehnică" sunt conforme cu normele: 

2006/42/EC, EN60335-1: 2012 + A11:2014, 
EN50636-2-91:2014

2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba, L ≤ 50 cm, Anexa VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED 

Arnhem, Olanda Nr. ID organism notificat: 0344
Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, 

Anexa III, L ≤ 50 cm):
LWA (putere sonoră măsurată) 88 dB(A)

marjă (K) = 2,6 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi 
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi 

coperta din spate a manualului.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi 
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi 

coperta din spate a manualului.

R. Laverick
Director tehnic

Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

Regatul Unit al Marii Britanii
16/11/2016

Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi 
le oferă clienţilor o garanţie de 24 de luni de la data achiziţiei. 
Această garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel 
drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe 
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona 
Europeană de Comerţ Liber.
Pentru a revendica garanţia, cererea trebuie să fie în 
conformitate cu Termenii şi condiţiile Вlack & Decker şi 
clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la 
vânzător sau la un agent de reparaţii autorizat. Termenii 
şi condiţiile garanţiei Вlack&Decker de 2 ani şi localizarea 
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat pot fi obţinute 
de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul 
Вlack & Decker la adresa indicată în prezentul manual.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru 
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul produs 
Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele 
noi şi ofertele speciale.

zst00427144 - 02-10-2019
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669


